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By 95

By 96

Förslag på två etableringsställen för moduler 
By 95 består av två längor, en för vårdavdelningar (med möjlighet för mottagning på botten) och en för 
mottagningar. Max 4 våningar enl. gällande detaljplan.
By 96 består av 4 våningar för vårdavdelning med möjlighet för mottagning på bottenvåningen.



BY 95 

Mott Ögon 

Mott Ögon 

Dagvård mott lung 

Mott Endo 

Vård, endokrin 

Vård Lung avd 3 

Vård med avd 1 

Vård Med avd 2  

16 pl 

Mott Kir 

BY 96 

Vård Med adv 5 
20 pl 

22 pl 

Vård M
ed avd 4  

23 pl 

Mott Ögon 

(Generell vårdavd) (Mott Endo) 

Två moduletableringar, två kulvertanslutningar 
Ca 15 000 kvm, 2015-01-08 
 

Fotmott, dagvård Endo) 



Utblick mot grönytor,
viktig för orienterbarhet

och upplevelse.

Väntrum/dagrum
Välkomnande gest,

ljus och utblick.

Byggnad 96 ligger med ena gaveln 
längs med sjukhusområdets 
huvudstråk och den andra med utsikt 
över Pildammsparken.  Planens 
övergripande struktur består av en 
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ENTRÉ

Utblickar genom 
fönsterpartier.

Glasparti skapar 
ljusa gavlar.

Glasparti skapar 
ljusa gavlar.

Glasparti skapar 
ljusa gavlar.

Glas runt hörn för större 
överblickbarhet och 

öppenhet.

Glas runt hörn för större 
överblickbarhet och 

öppenhet.

kärna med korridor på var sida och 
vårdrum längs fasaderna. Gavlarna 
behålls öppna för att släppa in ljus och 
ge utblickar. Mottagning kommer att 
bedrivas på entréplan.



Glasparti skapar 
ljusa gavlar

Glasparti skapar 
ljusa gavlar

Glasparti skapar 
ljusa gavlar
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Lösa innerväggar i hörn
skapar flexibilitet i planen

Lösa innerväggar i hörn
skapar flexibilitet i planen

Lösa innerväggar i hörn
skapar flexibilitet i planen

Lösa innerväggar i hörn
skapar flexibilitet i planen

Byggnad 95 sluter sig kring en 
innergård med entréfasaden vänd mot 
öster och Centralparken.

Den norra delen av byggnaden är 
planerad som en mottagningsdel och 
den södra som en vårdavdelningsdel 
(dock kommer mottagning att bedrivas 
på två plan även i denna del). Båda 
delarna öppnar sina gavlar mot 
omgivningen.

Vårdavdelningen har en kärna av 
funktionsutrymmen och expeditoner, 
och på var sida om kärnan korridorer 
som når vårdrummen längs fasaderna.  
Avdelningskök och personalutrymmen 
vänder sig mot västersolen.
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Glas runt hörn för större 
överblickbarhet och öppenhet

Glas runt hörn för större 
överblickbarhet och öppenhet

Utblick mot utomhusgård
viktig för orienterbarhet

och upplevelse

Utblick mot utomhusgård
viktig för orienterbarhet

och upplevelse

Välkomnande gest
ljus och utblick

Välkomnande gest
ljus och utblick

SAMTAL



2600

5
12

0

3800

TR 05.10.1

Vårdrum 1 patient

17,1 m²

TR 05.10.2

RWC Dusch

5,2 m²
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PLAN

5.1 Vårdrum 1 patient

PTS kod Beskrivning Antal
328-1 Genomräckning B472 D655 H2100 1
332-7 Garderob klädstång B600 D400 1
381-2 Kroklist 2 krokar 1
382-4 Hållare för bägarautomat 1
382-7 Hållare engångsförkläden 1
382-8 Dispenser tvål/sprit 1
382-9 Hållare engångshandskar 1
382-10 Hållare för ytdesinfektion 1
382-13 Hållare handdesinfektion 1
382-20 Hållare för kräkpåse 1
382-21 Hållare pappershanddukar/papper 1
383-5 Papperskorg 1
384-8 Takskena patientlyft, travers 1
384-9 IVA-skena 1
385-0 Spegel ospec 1
403-0 Bord ospec 1
405-11 Sängbord patient 1
411-13 Värdefackskåp  B150 D200 1
421-3 Karmstol 1
422-1 Fåtölj vårdrum 1
423-1 Patientsäng vuxen B1050 D2200 1
433-4 TV vägghängd 1
521-4 Tvättställ utan bräddavlopp 1
523-1 Blandare, tvättställ, kliniskt 1
610-5 Vårdrumspanel 2900mm 1
632-5 Ljusarmatur sängplatsbelysning 1
648-3 Analogt ur svepande sekundvisare 1

5.1  RWC Dusch

PTS kod Beskrivning Antal
381-1 Kroklist 1 krok 4
382-1 Hållare för borste/skrapa 1
382-7 Hållare engångsförkläden 1
382-9 Hållare engångshandskar 1
382-16 Toalettpappershållare 2
382-17 Reservpappershållare 1
382-18 Hållare för tvål/handdesinfektion 2
382-21 Hållare pappershanddukar/papper 1
382-23 Toalettborstställ 1
382-31 Sanitetspåshållare 1
383-4 Tvålkorg 1
383-5 Papperskorg 1
384-2 Vägghandtag 1
384-3 Draghandtag 1
384-4 Toalettarmstöd 2
385-0 Spegel ospec 1
410-0 Förvaring/Hylla 1
421-9 Duschpall 1
521-5 Tvättställ B600 D600 1
522-0 WC-stol 1
523-6 Tvättställsblandare 1
523-12 Dusch 1
524-10 Duschslang 1
524-11 Duschstång 1
528-1 Golvbrunn med rostfri sil 1

VY1 VY2







Evakueringsbyggnader SUS
Byggnad 95 och 96

Fasadillustration till bygglov
White 2015.03.18

Byggnad 96 - huvudentré
Ljus sockelvåning och grönska som markerar entrén

14 (

2.2 PUBLIKA MILJÖER

ENTRÉHALL

TRAPPOR

Golv: Flowcrete, Mondeco 

Earth, Oyster White Binder, 

Flowseal PU Satin (WB)

Trappsteg:

ljus sandsten, 

halksäker ytstruktur

Infällda kontrast- 

markeringar:

mörkgrå kalksten

Metalldetaljer (räcken, 

dörrpartier): svartgrå, 

kulör RAL 7021

Vägg, trappa 

(undersida /sida): målad, 

vit, kulör NCS S 0502-Y

Handledare: 

mattlackat askträ
Sockel: 

h 100 mm, 

rostfritt stål

Prinipbild för trappräcken

Entréhallen är mötespunkten mellan ute och inne. Den 
beiga keramikfasaden och dess mörkgrå detaljer plockas 
upp i färgsättningen av entréhallen. Likaså bidrar interiören 
i vårdmiljön med askträ och ljusa väggar som kontrast till 
de mörka detaljerna. Entréhallen har en generös takhöjd av 
2700 mm.

Utgångspunkten för gestaltningen av trapporna är 
att uppmuntra husets användare att i största möjliga 
utsträckning välja trappan framför hissen. Trapphusen 
kan vara en viktig komponent i träning för både patienter, 
besökande och personal. Trapporna är placerade öppet och 
centralt, samt utformade i gedigna och naturliga material 
och bildar på så sätt en stark del av entréhallen.

Trappstegen är gjorda av ljus sten med infällda 
kontrastmarkeringar. Ett räcke på 1100 mm placeras vid 
vilplanet längs fasaderna för att förhindra risken för fall och 
olyckor vid fönsternischerna. En handledare i mattlackat 
askträ på höjden 900 mm trappan och avslutas med 
böj. För att reflektera dagsljuset är trappornas sidor och 
undersidor målade i samma kulör som innerväggarna.

1

Golvmatta/sockel: 

mellangrå, Forbo, Nordstar 

Element Cement 6604

Front: 

panel askfanér, Gustafs, 

Natural veneer, Ask

Plan- och elevationsprincip när 

receptionen byggd för en bemanning 

av två personer.

2.2 PUBLIKA MILJÖER

RECEPTION

1

Vårdavdelningarnas och mottagningarnas receptioner 
är placerade i närheten av entrén. De har en front av 
lackad askfanér som ger ett varmt intryck och gör att 
receptionenerna skiljer ut sig från omgivningen och 
underlättar orienterbarheten i byggnaden.

Varje reception kan utformas för att bemannas av antingen 
en eller två personer. Receptionen är uppbyggd i två nivåer, 
med skjut- och låsbara glasluckor (Svalson). Personer som 
gärna sitter, eller som kommer i rullstol, kan använda den 
del som har en höjd av 750 mm. Personer som kommer 
gåendes och gärna står kan använda den del som har en 
höjd av 1150 mm. Personalen bakom disken har ett höj- och 
sänkbart skrivbord och kan därmed anpassa bordets höjd 
efter arbetsmiljö eller den person som kommer. För att 
dölja sladdar och underrede har bordet en front av samma 
askfanér som receptionsväggen. Räckavståndet är mellan 
700 och 800 mm för att vara ergonomiskt utan att ge avkall 
på integritet. 

Belysning fälls in i väggsarg ovan disk. Receptionsdisken 
förses med liten plats för väska och ursparning för käpp. 
Disken är gjord av mattlackad stavlimmad ask.

18 (26)

2.3 VÅRDNÄRA MILJÖER

KORRIDOR RWC DUSCH, 

VÅRDRUM & SKÅP
Korridorerna når alla rum på av delningarna och 
har bara direkt dagljusinsläpp i början och slut. 
För att ta in dagsljuset är korridorerna därför 
genomgående utformade i bruten vit, både på väggar 
och påkörningsskydd. På golvet läggs genomgående 
en mellangrå plastmatta med uppvikt sockel. Varma 
trätoner i dörrar och handledare, samt konst och lös 
inredning bryter av gråskalan. Påkörningsskydd av 
högtryckslaminat limmas på vägg.

Dörrar till expeditioner och andra rum där patienter 
vistas är försedda med glaspartier för att både leda 
in dagsljus och skapa överblick. Där insynskydd 
behövs förses glasytan med frostad film. Glaspartier 
in till exempelvis expeditioner kan ha film upp till 
1050 mm över golv för att dölja utrustning och 
kontorsmaterial. Då med klara ursparningar för  
glasmarkering på höjden 900. 

RWC/Dusch Vårdrum Genom-

räckningsskåp

MS-skåp

Vägg: målad, vit, 

kulör NCS S 0502-Y

Påkörningsskydd, 

dörr; förråd, teknik, 

kök, desinfektionsrum, 

branddörr etc: 

Formica F2296, 

vit, kulör NCS S 0502-Y

Konst, lös inredning:

fria färger

Dörr förråd, teknik, kök, 

skölj, branddörr etc: 

Formica F2296, vit, 

kulör NCS S 0502-Y

Handledare:

mattlackat askträ, 

diameter 40 mm med 

ändböj

Glaspartier: 

klarglas med 40 mm 

prickmarkering. Frostad 

film, neutral vit, där så 

önskas

Dörr vårdrum, exp, 

mottagning, WC/D 

etc: trälaminat, Formica 

Maple Woodline F6925

Golv/sockel: mellangrå, 

Forbo Nordstar Element 

Cement 6604

1:50
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